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SCHEDA TECNICA 
 

Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore 

 
 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO  :  C12 – C18 – C25 
        (CUOIO VEGETALE) 
 
 
Caratteristiche : 
 
Descrizione : pelle conciata interamente al vegetale e lissata. 
Materia prima : spalle e fianchi di origine europea, prevalentemente francese ; tutte pelli 
selezionate per cintura. 

Taglia : spalle – 1,20/ 1,35 m2 (13/15 piedi quadri) 

   fianchi – 0,80/ 1,00 m2 (8/10 piedi quadri) 

Spessori : spalle – da mm 1,0 fino ad un massimo di mm 2,8/3,0 

      fianchi – da mm 1,0 fino ad un massimo di mm 1,6/1,8 

Colori : l’articolo è disponibile in un unico colore. 

Destinazione d’uso : cinture, pelletteria, selleria, ortopedia, articoli tecnici. 

 

 

Garanzie : 

 

Regolamento  ( CE ) n°1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio – “REACH” 

Le nostre pelli sono conformi alla normativa “ REACH” ; pertanto, sia per le sostanze 

candidate ad essere inserite nell’allegato XIV, sia per quelle inserite nell’allegato XVII, 

la nostra Azienda rispetta i limiti previsti dalla normativa in vigore. 

 

Convenzione di Washington 

Il nostro prodotto non è stato realizzato con parti di specie animali menzionate nella 

“convenzione di Washington” che,in Italia è stata ratificata dalla legge N° 874 del 

19/12/1975 ed i suoi successivi emendamenti. 

Nessun animale è stato ucciso per la sua pelle, il grezzo da noi usato è un sottoprodotto 

dell’industria alimentare. 

 
Qualità 
I nostri prodotti sono stati realizzati nell’ambito di un sistema organizzativo e produttivo 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9002. 
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sostanza quantità rilevata limite di norma1 

grado di concia   (1) >65% ≥40% 

Formaldeide        (1) <5,0 mg/kg ≤75 mg/kg 

TCP ( Tri-Cloro-Fenolo)    (1) <0,05 mg/kg ≤1 mg/kg 

TeCP ( Tetra-Cloro-Fenolo (1) <0,05 mg/kg 
 
 

≤1 mg/kg 

PCP (Penta-Cloro-Fenoli ) (1) <0,05 mg/kg 
 
 

≤1 mg/kg 

Cromo VI <0,05 mg/kg ≤3 mg/kg 

Contenuto totale di:         (1) 
   .  Cromo ( CR ) 
   .  Alluminio ( Al ) 
   .  Titanio ( Ti ) 
   .  Zirconio (Zr ) 
   .  Ferro ( Fe ) 
 

 
 
 

<0,1% 

 
 
 

≤0,3% 

Contenuto di Cadmio ( Cd)  (1) <0,5 mg/kg ≤1 mg/kg 

Contenuto di Piombo ( Pb )  (1) <0,5 mg/kg ≤3 mg/kg 

coloranti azoici2
 n.r. assenti 

1 – limiti stabiliti dalla norma uni 10885, ed.2000 (“pelle conciata al vegetale – definizione, caratteristiche e requisiti”) 

2 – di cui al Regolamento (CE) n.1907/2006 “ REACH “ 

 
n.b. le analisi sono state effettuate su pellami prelevati al campione 
    analisi chimiche con frequenza semestrale. 
 
raccomandazioni 
movimentazione 
non occorrono particolari norme per la movimentazione del prodotto. 
 
immagazzinamento 
evitare luoghi umidi. 
proteggere dalla luce; l’articolo è soggetto a variazione di colore se sottoposto ad 
irraggiamento solare. 
 
lavorazione 
maneggiare con cura; articolo che tende a graffiarsi facilmente. 
 


