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TECHNISCHES DATENBLATT 
 

Angaben aus dem technischen Datenblatt unseres Lieferanten 

 
 

 

 

Produktbezeichnung: CR1/CR15 

 (REGENERIERTES LEDER) 
 

 
 
 
Im Folgenden werden die Haupteigenschaften des von uns vertriebenen Materials 
aufgelistet. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Angaben lediglich eine 
richtungsweisende Funktion haben können und nicht als typische Referenzwerte 
anzusehen sind, da es sich um ein aus Recyclingmaterial gefertigtes Material handelt. 
 
Zusammensetzung 
 

MIT CHROM GEGERBTES ABFALLLEDER 60% 
NATÜRLICHE FETTUNGSMITTEL UND GERBSTOFFE 20% 

NATÜRLICHE UND SYNTHETISCHE BINDEMITTEL 20% 
AZOFREIE FARBSTOFFE  keine signifikanten Prozentsätze 
 
  
Allgemeine Informationen  
 

 

Das Handelsformat ist in 100 x 150 cm großen Bögen in einer Stärke von 1 oder 1,5 mm. 
 
Bei normaler Verwendung, Handhabung oder Lagerung wurden keine Gefahren 
festgestellt. Es wird auf alle Fälle empfohlen, das Material vor Sonnenstrahlen geschützt 
in gut belüfteten und trockenen Räumen zu lagern, da Feuchtigkeit seine Stabilität 
beeinträchtigen kann. 
 
Für die Entsorgung wird empfohlen, die geltenden lokalen und nationalen Vorschriften 

zu beachten. 
 
Maßnahmen zur Brandbekämpfung: 
Es werden alle Arten von handelsüblichen Feuerlöschern empfohlen. Es wird empfohlen, 
das Einatmen der durch chemische Zersetzung verursachten Dämpfe zu vermeiden, da 
diese stark reizend sein können. 
 
 
 


