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WEISSER LATEXSCHAUM 
 

Eigenschaft Bezugsnorm Wert Maßeinheit Prüfbericht 

Dichte  UNI EN ISO 845:2009 0,157 g/cm³ 6124-18 

Shore-Härte A UNI EN 868:2005 6 ShA 6124-18 

Maximale Zugbelastung UNI 6065:2001 0,210 MPa 6124-18 

Maximale Zugkraftdehnung UNI 6065:2001 127 % 6124-18 

Bleibende Verformung UNI EN ISO 815-1:2015 38 % 6124-18 

Entzündbarkeitstest IS0 8191-1:1987 Test bestanden AD-RP003-04 

Optische Rauchdichte ASTM E 662:1995 13,6 
 

AD-RP002-04 

Dosis Toxisches Potential 
(Toxizitätsindex)  

UNI EN 12523.2001 0,74 g.min/m3³ AD-RP001-04 

Wasserdampfdurchlässigkeit ASTM E 96:2000 0,065 g/(cm2.24h) C-RP014-04 

Stärkenänderung 
(Alterungsprüfung)  

UNI 8069.1980 0,07 % C-RP010-04 

Massenänderung  
(Alterungsprüfung) 

UNI 8069:1980 2,20 % C-RP010-04 

 


