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TECHNISCHES DATENBLATT 
 

Angaben aus dem technischen Datenblatt unseres Lieferanten 

 
 

 

 

Artikel: PODOMED 3/6 Schaummaterial auf Basis von 

Ethylen-Vinylacetat 

 

 

Dichte UNI EN 10902 0,12  kg/dm3 

Plattengröße  104 x 190 cm 

Dehnung  UNI EN 12803 120 % 

Bruchlast UNI EN 12803 1,40 MPa 

Härte ISO 7619 25 Shore A 

 

Da sich die technischen Eigenschaften auf Schaummaterial beziehen, können sie 
um 5% mehr oder weniger variieren. 
In Bezug auf die Toxizität des Materials wird erklärt, dass es keine Stoffe enthält, 

die gemäß der Verordnung 1907/2006 (REACH) als SVHC (bedenkliche Stoffe) 
definiert sind, und auch keine krebserzeugenden, erbgutverändernden oder 

fortpflanzungsgefährdenden Stoffe. Das Material enthält auch keine persistenten 
oder bioakkumulierbaren Stoffe. 
Das Material ist nicht biologisch abbaubar. 

 
 
 

 
 

 
Hinweis: Da die Umgebungsbedingungen für die Verwendung im Allgemeinen 
nicht mit denen der Prüfmethoden übereinstimmen, sind die technischen Daten 

als rein indikativ zu betrachten und implizieren keine Haftung seitens der 
Corazza srl. 

 
 


