
 

Corazza S.r.l. 

 

  

Via Sandro Pertini, 37 

40062 Molinella (BO) 

Tel. +39(0)51/88.18.77 

Fax +39(0)51/6902146 

e-mail : info@corazzagroup.com 

Scheda di Sicurezza n° 00 

Revisione n° 2 

Data di Revisione 31.01.22 

 

  

 

SCHEDA DI SICUREZZA 
 

Dati rilevati dalla scheda di sicurezza del nostro fornitore 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 
 

Denominazione commerciale : Arufoam 1,5 - 3 – 6 

 
Nome della società distributrice: 

Corazza S.r.l.  
Via S. Pertini, 37 
40062 Molinella (BO) 
Tel. 051/881877 – Fax 051/6902146 
 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 

Questo materiale è un articolo definito in 29 CFR 1910.1200 è pertanto esente dallo 
standard di comunicazione dei rischi. Poiché  non rilascia sostanze e non comporta 
l’esposizione ad una sostanza chimica pericolosa non sono richieste schede di dati 
sulla sicurezza del prodotto. 

 
 

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Effetti della sovraesposizione : Non è previsto nessun pericolo con la 
normale manipolazione . Il taglio e altre 
operazioni di finitura possono creare 
polvere al poliuretano fastidiosa da inalare. 

Inalazione :  Portarsi all’aria aperta e se necessario 
consultare il medico. 

Contatto con gli occhi:  Sciacquare gli occhi con acqua e prestare 
attenzione. 

Ingestione: NA 
  
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Inalazione : Respirare all’aria aperta e consultare il medico 
      se necessario. 
Contatto con gli occhi : Lavare gli occhi con acqua e consultare il medico 
      se necessario. 
Contatto con la pelle :   Lavare accuratamente con acqua e sapone. 
Ingestione:    NA 
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5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Punto di infiammabilità: NA  Limiti di infiammabilità NE LEL NE   UEL 
Metodi usati:   NA 
Temperatura di autoaccensione : NA 
Mezzi di estinzione:  Nebbia d’acqua – Schiuma – CO2 -

 Sostanza chimica secca 
Procedure speciali di antincendio: La decomposizione di un incendio può produrre 

fumi tossici è consigliato per i vigili del fuoco 
avere un autorespiratore. 

Rischi insoliti di incendio ed esplosione : i materiali poliuretani possono generare 
fumo denso in un incendio. 

Prodotti di decomposizione pericolosi : CO, CO2, ossidi di azoto, HCN , tracce di 
carbonio completamente bruciato. 

Prodotti : Composti 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Precauzioni personali:  non necessario. 
Precauzioni ambientali:  non necessario. 
Metodi di pulizia:  Normale pulizia. Evitare la creazione di polvere 

fastidiosa. 
 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Movimentazione : Le operazioni di taglio a filo caldo devono essere esaurite per 

evitare l’esposizione a vapori irritanti. 
Conservazione: conservare in zona fresca e asciutta. 

 

8. CONTROLLI TECNICI/PROTEZIONE PERSONALE 
 

Ventilazione locale generale:  Raccomandata nelle operazioni di taglio-finitura o  
taglio a filo caldo.Consigliato in tutte le operazioni 
industriali. 

       Protezioni personali 
       Mani :  indossare guanti di pelle per evitare il contatto diretto 
       Occhi : occhiali di sicurezza sono consigliati con tutte le 

operazioni industriali. 
       Pelle : non richiesto 
       Altri : N.A. 
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9. PROPRIETA’ FISICHE CHIMICHE 

 
Aspetto :   Foglio di schiuma di uretano cellulare solido. 
Odore:   Leggera caratteristica 
Physical state:  Solido 
Punto di ebollizione: NA 
Punto di fusione: NE 
Punto di congelamento: NE 
Solubilità dell’acqua:  Nessuna 
Pressione del vapore : NA 
Peso specifico: 0,2 – 0,53 
Coefficiente di ripartizione : NA 
Proprietà esplosive: NA 
Tasso di evaporazione:NA 
Densità:   NA 
Viscosità:  NA 
Accensione:  NA 
Ph:   NA 

 
 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 

Stabile. 
Condizioni da evitare : Nessuno conosciuto 
Materiali da evitare :  Nessuno conosciuto 
Polimerizzazione pericolosa : Non si verifica 
Decomposizione pericolosa: Vedere sezione 5 
Prodotti 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Stato carcinogenico :  NA 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

NA 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

Tossicità ambientale :  NA 
Metodo di smaltimento dei rifiuti :In conformità con tutte le normative locali, statali e 
federali ( incenerimento o discarica ) 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Nome di spedizione : NA 
Classificazione dei punti pericolosi:  NA 
Gruppo di imballaggio :   NA 
UN/NA codice :     NA 
 
 

15.     INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

TSCA    Tutti gli ingredienti sono elencati TSCA 
( toxic substances control act) 
 
CERCLAA   NA 
(comprehensive emergency response, 
compensation, and Liability Act) 
 
SARA TITLE III  NA 
( superfund amendments and reauthorization act) 
 
311-312 CATEGORIE DI PERICOLO  Nessuna 
 
Questo prodotto contiene le seguenti sostanze chimiche tossiche soggette ai 
requisiti di segnalazione della sezione 313 della legge sulla pianificazione di 

emergenza e sul diritto alla conoscenza della comunità del 1986  e 40 CFR 372 : 
 
CAS#   NOME CHIMICO   PERCENTUALE IN PESO 
NA    NA      NA 


